. Producent rur HDPE
TELTAR -SI-SZZQRCESESIES, iusl.ecghseprlr‘lji'czna 16 NIP 8672097228 Regon 180052342
KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr A112

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do ostony rur i przewodow.
Nazwa handlowa: Rury kablowe ostonowe i ztaczki TELTAR z polipropylenu (PP).

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury ostonowe gladkos$cienne ze $cianka lita wraz z ksztattkami, ztagczkami i osprzetem:

- Rury ostonowe gtadkie z polipropylenu RPP do taczenia za pomocg ztaczek: RPP 110/3,7, RPP
110/5,0.

- Z¥aczki proste dwukielichowe ZR, wciskowe wykonane przez formowanie na goraco kielichow
zakleszczanych: ZR110

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Rury TELTAR przeznaczone sa do stosowania jako ostony dla innych rur i przewodow oraz
izolowanych przewodow sygnalizacji $wietlnej i elektrycznej, uktadanych w gruncie w pasie
drogowym (pod jezdnig lub poza jezdnig) oraz na innych terenach wykorzystywanych do celow
budownictwa komunikacyjnego, a takze na drogowych obiektach inzynierskich i kolejowych
obiektach inzynieryjnych.

Zakres stosowania wyrobu:

- drogi publiczne bez ograniczen

- drogi wewnetrzne bez ograniczen

- drogowe obiekty inzynierskie bez ograniczen
- kolejowe obiekty inzynieryjne bez ograniczen

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TELTAR Kobielski i Sech Sp.J. ul. Chemiczna 16, 39-442 Chmielow

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostal ustanowiony:

Nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwos$ci uzytkowych:

System oceny zgodnosci 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

IBDiM — KOT —2019/0325 wydanie 1 ,,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE), i polipropylenu (PP)
do oslony rur i przewodéw.”

Instytut Badawczy Drég i Mostow Warszawa , ul. Instytutowa 1. IBDiM 2019r.

Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drog i
Mostow

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej , numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy



8.Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wlasciwosci
uzytkowe

Uwagi

Sztywnos¢ obwodowa SN rur

> odpowiedniej klasy SN

PN-EN ISO 9969

RPP 110/3,7 SN4 >4 kN/m?

RPP 110/50 SN8 >8 kN/m?

Odporno$¢ na uderzenie rur metoda spadajgcego TIR < 10% PN-EN ISO 3127
ciezarka ( temperatura badania 0+ 1°C, koncéwka

bijaka typu d90, masa cigzarka i wysokos¢
spadku wg PN-EN 13476-2)
Rezystancja izolacji rur > 100 MQ PN-EN 61386-1
Badanie skurczu wzdtuznego rur (temp. badania <2% PN-EN ISO 2505
150 + 2°C dla PP)
Odpornos¢ na uderzenia rur przeznaczonych do Brak uszkodzen i peknieé, PN-EN 61386-24

uktadania w gruncie (warunki badania wg PN-EN
61386-24)

probki po badaniu powinny
umozliwia¢ przejscie probnika
zgodnie z PN-EN 61386-24

Odpornos¢ na uderzenie metoda zrzutu ztaczek i
osprzetu (parametry badania wg PN-EN 13476-3)

Brak uszkodzen

PN-EN ISO 13263

Szczelno$¢ potaczen rur i zlgczek z
elastomerowym pierscieniem uszczelniajagcym
przy odchyleniu katowym wg PN-EN 1SO 13259
(parametry badania wg 13476-2)

Bez uszkodzen i nieszczelnosci

podczas badania i po badaniu,

zmiana podci$nienia powietrza
max 10%

PN-EN ISO 13259
warunek C

Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji rur przy
napigciu probierczym 2000V, sinusoidalnym o
czestotliwosci 50/60Hz

Brak przebicia

PN-EN 61386-1

9.Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt.8 deklarowanymi wlasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na

wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Chmielow, data 19.12.2022

Kobielski

iciel




